
EURONOL
DRIVE FORMULA

 EURONOL DRIVE FORMULA – серия полусинтетических легко текучих моторных масел, специально 
изготовленных для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбо надува и прямым впры-
ском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.
 EURONOL DRIVE FORMULA гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, 
так и высокоскоростном движении.

 Свойства:
• Отличная защита от износа
• Экономия топлива и снижение потребления горючего
• Отличные моющие и диспергирующие свойства
• Предотвращение образования черного шлама
• Чистота двигателя
• Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
• Отличные характеристики при холодном пуске
• Прекрасные вязкостно-температурные свойства
• Низкая испаряемость
• Чистота катализаторов

 Стандарт качества:
API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 502.00/505.00; MB 229.1; BMW LL-01; PORSCHE A40; RN0700;

 Типичные физико-химические характеристики:

Техническая поддержка help@euronol.ru 
*Параметры являются типичными и могут быть изменены производителем подробнее на  EURONOL.RU


