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 EURONOL GREASE EP – серия высокоэффективных пластичных смазок на литиевой основе с пакетом 
противозадирных и противоизносных присадок EP (Extreme Pressure).
 Благодаря сбалансированному комплексу противозадирных присадок смазки данного типа являются 
универсальными в большинстве узлов и механизмов.

 Применение:
В сельскохозяйственной, строительной, горнодобывающей и лесозаготовительной технике, а также везде 
где требуются противозадирные свойства в том числе в централизованных системах смазки типа Lincoln.

 Свойства:
• Снижение износа в условиях высоких или ударных нагрузок и вибрации, обеспечивающее высокую 
 надежность и сохранность оборудования
• Защита от ржавления и коррозии и стойкость к вымыванию для защиты оборудования и надежного
 смазывания даже в присутствии воды
• Увеличение срока службы подшипников во влажных средах для снижения затрат на техническое
 обслуживание и сокращения неплановых простоев
• Хорошая прокачиваемость в централизованных системах смазывания

 Стандарт качества:
EP 00 - DIN 51825 - KP00K-35
EP 0 - DIN 51825 - KP0K-30
EP 1 - DIN 51825 - KP1K-30
EP 2 - DIN 51825 - KP2K-25

 Типичные физико-химические характеристики:

Техническая поддержка help@euronol.ru 
*Параметры являются типичными и могут быть изменены производителем подробнее на  EURONOL.RU


